DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Bivprojekta “Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja
ielai un Ripniecibas ielas posma no Filozofu ielas ITdz Térvetes ielai asfalta
seguma atjaunosana”, Jelgava ,Darbu aizsardzibas plans” izstradats saskana
ar MK noteikumu Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”, IV

dalu ,Darba aizsardzibas plans”.

Raubéni

Pilssala

1. Att. Projektétas ielas geografiskais novietojums.

Projektéjamais Atmodas ielas un Rapniecibas ielas posms atrodas Jelgavas pilsétas
administrativaja teritorija. lelai pieguloSajos 1pasumos atrodas dzivojas €kas, biznesa un
darijumu centri, ka ari tirdzniecibas objekti. Projektétas ielas ir magistralas ielas, kas ir dala

no autocela P97 Jelgava — Dobele — Annenieki.

Blvdarbu laika janodrosina piek|Gsana zemes TpaSumiem.

Visi satiksmes organizacijas un darbavietas tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka
vienu dienu pirms darba uzsak$anas un janonem talit péc darba pabeigsanas.

Blvprojekta paredzétie parbives darbi ir saistiti ar celu, tiltu un komunikaciju
standarta ikdienas darbiem un materialiem, neparedzot nekadus Tpasus darbu veidus vai

materialu pielietojumu.
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Informdcija par paredzéta biavlaukuma teritoriju:

e bivdarbu laika janodrosina piekliisana zemes Ipasumiem;

e visi satiksmes organizacijas un darbavietas tehniskie ldzek|i jauzstada ne
atrak ka vienu dienu pirms darba uzsak$anas un janonem talit péc darba
pabeigSanas, buvprojekta nav paredzétas pagaidu bives;

e nederigas gruntis norokot transportéjamas uz Pasatitaja vai Bavuznéméja (ja
Pasatitajs atzinis materialu par tam nederigu) atbértni, bldvmateriali nelielos
apjomos novietojami blvdarbu zon3, vai uzreiz izbavéjami;

e Blivuznémeéjs izstrada satiksmes organizacijas shémas bidvdarbu laikam,

uzrada ka tiks nodrosinata piekluve TpaSumiem un uznémumiem.

Blvdarbu laika Blvuznéméjs veic blvlaukuma veicamo darba aizsardzibas pasakumu
saskanosanu un attiecigas informacijas apmainu starp Pasttitaju, Projekta vaditaju, Galveno

blvdarbu veicéju, atsevisku blvdarbu veicéjiem un pasnodarbinatajiem, u.c. personalu.
Bivdarbu laika ar darba drosibu saistitie jautajumi:

e par darba drosibas tehniku un darba aizsardzibu bivlaukuma ir atbildigs
Blvuznémeéjs. Buvdarbu veicéjam jaiecel par darba aizsardzibu un drosibu
atbildiga persona un jaieraksta S$is personas vards, uzvards un
kontaktkoordinates badvdarbu Zurnala, ka ari jaievéro visas “celu
specifikacijas 2015” un citu bdvnormativu un normativu prasibas;

e nepiecieSams nodrosinat transportlidzekju, gajéju un darbinieku drosu
parvietoSanos blvobjekta;

e pirms blvdarbu uzsaksanas bivobjekta, nepiecieSams instruét visus
nodarbinatos par darba aizsardzibas prasibam, individualo aizsardzibas
[idzeklu lietoSanas nepiecieSamibu un sekam, kadas var rasties tos
nelietojot;

e atrodoties bivlaukuma stradniekiem jablt darba apgérba un apavos, ka art
jalieto individualie aizsardzibas lidzekli ka aizsargbrilles, troksni slapéjosas
austinas, drosibas jostas u.c. parliecinoties, ka darbiniekiem tiks nodarits péc
iespéjas mazaks kaitéjums, kas saistas ar arodslimibam;

e japarliecinas, ka visas darbavietas blvbedrés ir atbilstoSi nostiprinatas
(gruntij atbilstosi nogazes slipumi, atbilstosi vairogi, atbilstosas rievsienas),

pietiekoSi sausas, stabilas un noturigas, bez grunts u.c. priekSmetu

11



nogruvuma iespéjam. Veicot darbavietas parvietoSanu ir atkartoti
japarliecinas vai iepriek§ minétie nosacijumi izpildas. Buvbedrém jabut
norobezotam un labi saskatamam visiem, kas atrodas buvlaukuma;

e japarliecinas, ka visas darbavietas augstuma ir stingas, stabilas un noturigas,
bez iespéjam no tam nokrist. Veicot darbavietas parvietosanu ir atkartoti
japarliecinas vai iepriek$S minétie nosacijumi izpildas;

e visam elektroinstalacijam un izmantojamam iericém jablt tehniska kartiba
un tam javeic regularas parbaudes;

e visam izmantotajam iekartam, un tehniskajiem lidzekliem jaatbilst Eiropas
standartiem;

e aizliegts izmantot bojatas ierices un savienojumus, ka ari bojatus
aizsardzibas lidzeklus;

e parliecinaties, lai visas pagaidu konstrukcijas, taja skaita bGvmaterialu
kravumi, tiktu veidoti stabili, bez iesp€éjas apgazties;

e demontéjot konstrukcijas, nodrosinat nepiecieSamos drosSibas pasakumus,
izmantojot piemérotas darba tehnologijas;

e bavlaukuma vienmeér ir jabat pieejamai pirmas mediciniskas palidzibas
aptiecinai, ko nepiecieSamibas gadijuma varétu atri atrast un prasmigi
izmantot;

e personam, kuras nav saistitas ar konkréto buvobjektu, atrasties blvlaukuma

stingri aizliegts.

Pirms bavdarbu uzsakSanas izstradat Darba aizsardzibas planu saskana ar MK

noteikumiem Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”.
Bivdarbu laika paaugstinata uzmaniba nodarbindto drosibai un veselibai ir japievers:

e apbérsana ar grunti zemes nogruvumos — blvbedres nostiprinasanai jalieto
parvietojamie inventara vairogi;

e applidinasana ar uddeni — bilvbedres nosusinasanai lietojamas udens
pazeminasanas iekartas, nepiecieSamibas gadijuma dub]u sukni;

e nokrisana no 1,5 m un lielaka augstuma — bivbedres nostiprinasanai jalieto
parvietojamie inventara vairogi, iekapSanai blvbedré lietojamas attiecigi
piemérotas, ripnieciski razotas parvietojamas kapnes;

e iegrimsana nestabila gruntl — bdvprojekta izstrades laika netika iegita

informacija, ka blvobjekta varétu bat tik nestabilas gruntis, ka batu
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iespéjama iegrimSana, ja vien esoS$as gruntis netiek parmitrinatas.
Parmitrinatam un vajas nestspéjas gruntim ar iegrimsanas pazimém obligati
pielietojamas tddens pazeminasanas iekartas, inventara vairogi un gruntis
norokamas no eso$a laukuma stabilas virsmas, nomainot ar atbilstoSam
gruntim;

e bivdarbos nav paredzéeti darbi, kuros nodarbinatie nonak saskaré ar
kaitigam kimiskam vai biologiskam vielam, kas rada risku nodarbinato
drosibai un veselibai vai saskana ar normativajiem aktiem ir paklautas
specialai uzraudzibai;

e bivdarbos nav paredzéti darbi, kuros nodarbinatie ir paklauti apstarosanas
riskam ar jonizéjoSo starojumu un kuru izpildi reglamenté normativie akti
par aizsardzibu pret radiaciju;

e pazemé (pieméram, akas, tunelos) veicamie darbi — akas, kas ir dzilakas par
1,8m (objekta ir l1dz 2,15m) tiek paredzéts aprikot ar atbilstosam, rapnieciski
izgatavotam kapném, darbs aka ir pielietojot aizsargkiveri u.c. individualos
aizsardzibas lidzeklus;

e bilvdarbos nav paredzéti darbi, kuros nodarbinatajiem nepiecieSama gaisa
piegades sistéma;

e bivdarbos nav paredzéti darbi, kuros nodarbinatie paklauti paaugstinatam
atmosféras spiedienam (pieméram, kesonos);

e blvdarbos nav paredzéti spridzinasanas darbi;

e darbiem, kas saistiti ar blvju, bidvkonstrukciju, blvelementu vai iekartu
montazu, demontazu vai nojaukSanu — virszemes Gdens uztvéréj aku un
caurteku montazas laika, ievérojamas darba droSibas prasibas darbam ar

pacelamam iekartam un montaZas darbiem.

Blvprojekta vaditajs Aigars Bukevics
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